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Caractéristiques techniques

HP - CV 50 - 70

Poids min. tracteur (Kg) 2.800

Largeur min. tracteur (m) 1.90

Tracteur - Recommandations

Portées (m)

Groupe de broyageu

u Rotor « Overlap » hélicoïdal en spirales
double opposées pour groupe de broyage
TI 100.
uEquilibrage du rotor sur flasques latérales.
uProtection  anti-enroulement sur les paliers
(ficelle, fils de fer).

1uBiellettes d’articulations en acier moulé.
2uFlexibles séparés.
3uRouleau palpeur monté sur paliers avec graisseurs.
4uRouleau palpeur réglable 3 positions.
5uMoteur hydraulique à faible encombrement.
6uProtection du moteur.
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u Floating system.

u Casquette amovible.

u Sens de fauchage u Sens de débroussaillage

Equipements rotors

TI 100
u Transmission directe
u Poids 175 kg
u Vitesse de rot. 3100 t/mn
u Largeur 1,00 m
u Angle du broyeur 190°

Couteaux « Y » 
à manilles 

pour herbes,
buissons, canaux

ø max. 2 cm
Nbr : 48

Couteaux « Y »
polyvalents

pour herbes,
buissons, canaux

ø max. 3 cm
Nbr : 36

Marteaux pour bois
ø max. 4 cm

Nbr : 18

TI 100 4,56
4,85
2,52
3,13
4,11
1,71
1,00
1,94
2,00
2,30
1,21

TI 100

Modèle : TM 46

Extension horizontale max (m)
Huile hydraulique (L)
Poids (Kg)

Prise de force (T/mn)

Vitesse périphérique (m/sec)

TI 100

4,56

125

737

540

60

Moteur et Pompe rotor
Puissance moteur hydraulique

Acier

45 cv

Modèle TM 46
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Les données techniques ne sont pas contractuelles. Pour toutes améliorations, le fabricant se réserve le droit de modifier ce document sans aucun préavis. Tous les dessins et 
photos non contractuels peuvent concerner des équipements en option et valable pour d’autres pays. Pour de plus amples informations, merci pour contacter notre réseau.

www.ferri-france.fr

Plaine de Fongrave - 81800 RABASTENS
T : +33 (0)5 63 40 84 00 
F : +33 (0)5 63 40 84 08
contact@ferri-france.fr  
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TM 46 / TI 100
PORTÉE 4.56 M
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1uPièces moulées.
2uBagues épaulées.
3uAxes bloqués et filetés.
4uSécurité mécanique surdimensionnée.
5uBéquille de transport s’intégrant au
châssis machine.
6uFiltre.
7uProtection flexibles.
8uTampon caoutchouc, amortisseur
position transport.
9uSuspension oléopneumatique (option).

u
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uPosition de transport. La machine est
compact et s’intègre parfaitement dans le
gabarit du tracteur.

Adaptations tracteur

A - Attelage DELTA avec Kit haubans courts standard de série sur tous les
modèles.
B - Kit haubans standard longs (en option).
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Sécateur CS 150 / CSP 150Lamiers

9

uBagues d’usure bi-métal
épaulées avec graisseur.

uL’épaulement à
l’avantage d’annuler le
frottement de la seconde
partie en mouvement.

uAxes pleins estampés et
traités.
Filetés avec écrou pour : 
- Faciliter éventuellement
le rattrapage de jeu.
- Montage et démontage
plus aisés.

uAxes bloqués dans son
logement, les bagues
d’usure jouent pleinement
leurs rôles.

Articulations

O
pt

ion
s

Maniabilité & Efficacité

Boule d’azote
(de série sur modèle TI 100)

Refroidisseur

Pare-choc

Ces machines s’adressent
à des tracteurs de
moyennes puissances.
Pour cela, des règles de
stabilité sont à respecter :

1- Le vérin de balancier doit être
positionné au-dessous des bras
(flèche-balancier) tout en préservant
un encombrement minimum.

2- Le vérin de balancier travaille sur
la poussée. Par conséquent, la
pompe de mouvement est
beaucoup moins sollicitée.
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Manipulations
Commande   ELECTRA

ELECTRA
Commande électrique monolevier

Une commande unique dans son créneau. 
Les fonctions avec commande électrique 
consentent l’élimination des mouvemen-
ts trop brusques.  Le système progressif 
permet par une soupape proportionnelle 
placée à l’entrée du distributeur de régul-
er le débit d’huile vers les électrovannes. 
La gestion électronique jointe à la simpli-
cité de la commande ON/OFF amortissent 
le démarrage et l’arrêt de la fonction. Pos-
sibilité d’utiliser 3 fonctions en simultanée. 
Commande DSR avec câble pour assurer 
simplicité, sécurité et fiabilité.

Commande CLASSIC
CLASSIC
Commande téléflexibles

Téléflexibles à commandes souples.
Sécurité d‘inversion de sens. 
Position tête  flottante.
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Commande   ELECTRA Commande ELECTRA FULL
ELECTRA FULL
Commande électrique progressive 
avec gestion électrique du rotor.

Les deux distributeurs sont actionnés él-
ectriquement.
La fonction de la flèche et du balancier est 
gérée par le joystick, en mÊme temps l’in-
clinaison du groupe de broyage et la mise 
en fonctionnement du rotor sont gérés él-
ectriquement à travers les boutons qui se 
trouvent sur la tÊte du joystick. Le dém-
arrage du rotor est géré par le sélecteur 
électrique.




