
ZMLE

● Machine polyvalente destiné a travailler 
 de façon optimale dans les cultures en 

lignes aussi bien qu’en présence de pentes, 
tout simplement en agissant sur la position 
de l’attelage du groupe de broyage.

  
● Innovante et unique car elle associe les 

avantages des broyeurs à trois positions 
 au double attelage breveté.
  
● Machine très pratique et intuitive grace 

aussi à la simplicité dans le changement de 
la position de travail de central à latérale.

LATERALE CENTRALE
PosiTioN

Broyeur lateral 
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CARACTéRisTiquEs TECNiquEs
ZMLE 1400 ZMLE 1600

A m 2,39 2,59

B m 1,69 1,69

C m 1,42 1,62

D m 0,04 0,04

E m 1,64 1,64

F m 1,49 1,49

G m 1,02 1,22

H m 0,4 0,4

BRoyEuR LATERAL
Modèle ZMLE 1400 ZMLE 1600
Largeur de travail cm 140 160
Largeur minim. Tracteur cm 160 180
Puissance tracteur Min / Max HP 40/70 40/70
Poids minim. Tracterur Kg 1300 1400
Fréquence rotation p.d.f. giri/min 540 540
Puissance max. requise HP 31 31
Poids machine -poids cardan Kg 442/25 462/25
Attelage Cat. IIa IIa

Fréquences de rotation rotor giri/min 2700 2700
Vitesse linéaire couteaux giri/sec 48 48
Couteaux unversals Nr. 54 66
Couteaux palettes Nr. 18 22
Couteaux unversals mobiles Nr. 30 36
Préssion circuit hydraulique Bar 190 190
Huile hydraulique Tipo ISO-L-HM68 ISO-L-HM68
Courroies Nr. 3 3

CARACTéRisTiquEs TECNiquEs
ZMLE 1400 ZMLE 1600

A m 1,21 1,41

B m 1,69 1,69

C m 0,81 0,81

D m 0,61 0,81

E m 1,8 1,8
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Les données techniques et les modèles décrits ne sont pas contraignantes. Aux fins de l’amélioration du fabri-
cant se réserve le droit de toute alternance, sans préavis. Dessins et photos peuvent se référer à des équipements 
en option pour les autres pays. Pour de plus amples informations, s’il vous plaît contacter notre réseau de vente.


